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LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
A GASOLINA

DADOS TÉCNICOS JETLAV 2800
(Gasolina 4T)

JETLAV 3300
(Gasolina 4T)

Potência do motor (LIFAN) 6,5 HP 7,0 HP

Tipo do motor Monocilíndrico, 4 tempos, OHV 25°
Refrig. forçada a ar, Eixo horizontal

Monocilíndrico, 4 tempos, OHV 25°
Refrig. forçada a ar, Eixo horizontal

Cilindradas (cc) 196 212
Sistema de partida Retrátil Retrátil

Capacidade do cárter (óleo) (L) 0,6 0,6

Tanque de combustível (L) 3,6 3,6
Pressão máxima (psi) 2800 (193bar) 3300 (227bar)
Vazão máxima (L/min) 8,3 9,5
Mangueira (m) 8 8
Peso líquido (kg) 29 35
Peso bruto (kg) 33 40

Dimensões (CxLxA) (mm) 685x510x490 685x510x490 

CÓDIGO 7.10.00.703 7.10.00.704

Pegadores retráteis

Rodas maciças

Filtro de partículas

CONTROLE
Regulagem do 

leque de água sem 
necessidade da troca 

do bico.

SEGURANÇA
Motor com 

alerta de nível 
de óleo garante 
mais controle ao 

operador.

FACILIDADE
Possui mangueira
com 8 metros de 

comprimento.

EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
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APLICAÇÕES
Transporte de materiais em qualquer tipo de obra •
Construtoras e Locadoras.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Verifi car periodicamente o reaperto de parafusos e porcas, 
além do travamento dos braços móveis •  Verifi car o estado de 
conservação do pneu.

DADOS TÉCNICOS Heavy Duty 60L
Volume máximo (L) 60
Chapa (mm) 1,2
Peso do equipamento (kg) 9,15
Dimensão total (CxLxA) (mm) 1530x630x550
CÓDIGO 7.10.00.570

DADOS TÉCNICOS GR 90L
Volume máximo (L) 90
Chapa (mm) 1,2
Carga máxima (kg) 220
Peso (kg) 35
Dimensões (CxLxA) (mm) 1390x609x750
CÓDIGO 7.10.00.118

CARRINHO DE MÃO

GIRICA COM BASCULANTE

ATRIBUTOS
Robusto e reforçado • Espessura da chapa da caçamba: 1,2mm.

APLICAÇÕES
Transporte de materiais em qualquer tipo de obra •
Construtoras.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Verifi car periodicamente o reaperto de parafusos e porcas •
Verifi car o estado de conservação do pneu.

GIRICA COM BASCULANTE

Heavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60LHeavy Duty 60L

 Espessura da chapa da caçamba: 1,2mm.

Transporte de materiais em qualquer tipo de obra •
REFORÇO

Mão francesa de 
apoio a caçamba 

e travas do chassis 
feitas em aço 

chato estampado..

ERGONOMIA
Manopla ergonômica

garante maior
conforto durante

o trabalho.
ROBUSTEZ

Reforços em aço 
chato estampado

QUALIDADE
Pneu maciço

não fura e 
absorve impacto

RESISTÊNCIA
Borda e estrutura 

produzida com 
material de alta 

resistência.

REFORÇO
Pneu com câmara 

4.1/8 e aro com 
rolamentos garante 

qualidade na 
movimentação.

FACILIDADE
Braço basculante para 

içamento de cargas 
com maior facilidade.

SEGURANÇA
Travas que 
impedem a 

girica de tombar 
durante a subida.

EQUIPAMENTOS DE USO GERAL



68

DADOS TÉCNICOS PB 200
Capacidade de carga (kgf) 200
Peso (kg) 35
Dimensões montado (CxLxA) 
(mm) 921x761x1178

CÓDIGO 7.10.00.099

ATRIBUTOS
Robusto e reforçado • Possui alça para içamento do equipamento •
Ideal para utilização em guincho de coluna

APLICAÇÕES
Transporte de blocos e tijolos em qualquer tipo de obra • Construtoras 
e locadoras

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
 Verifi car periodicamente o reaperto de parafusos e porcas, além do 
travamento da alça de içamento • Verifi car o estado de conservação 
dos pneus

CARRO PORTA-BLOCOS

EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
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ACESSÓRIOS DIVERSOS

Modelo
Painel Eletrônico

1 cv - 127/220V monofásico.
Botão com cabo

Painel Eletrônico
2 cv - 127/220V monofásico.

Botão com cabo

Painel Eletrônico
2 cv - 220/380V trifásico.

Botão com cabo
Aplicação Betoneiras 120L até 250L Betoneiras 400L Betoneiras 400L
CÓDIGO 2.00.10.181 2.00.10.912 2.00.11.130

PAINÉIS ELETRÔNICOS BIVOLT COM REDUÇÃO DE TENSÃO NO COMANDO

Modelo
Chave magnética

liga/desliga monof. 127V 
c/ botão emergência

Chave magnética
liga/desliga monof. 220V 

c/ botão emergência

Chave magnétiva
liga/desliga trif. 220V
c/ botão emergência

Chave magnética
liga/desliga trif. 380V
c/ botão emergência

Aplicação Motores até 2cv
uso geral

Motores até 2cv
uso geral

Motores até 2cv
uso geral

Motores até 2cv
uso geral

CÓDIGO 4.02.00.261 4.02.00.262 4.02.00.263 4.02.00.264

CHAVES MAGNÉTICAS

Modelo Motor WEG trifásico 220/380v 60hz
2cv 4P - aberto

Motor WEG monofásico 127/220 60Hz
2cv 4P - aberto

Aplicação Betoneiras 400 litros Betoneiras 400 litros
CÓDIGO 2.03.52.036 2.00.09.891

MOTORES WEG

Modelo Correia A-47 Correia A-44
Aplicação Betoneiras 400L Betoneiras 400L
CÓDIGO 2.00.12.622 2.03.30.049

CORREIAS

Modelo Disco de corte diamantado segmentado 14” Disco de corte diamantado segmentado 18”
Diâmetro do furo 
(mm) 25,4 25,4

Aplicação Serras para cortar piso/concreto Serras para cortar piso/concreto
CÓDIGO 2.00.13.939 2.00.13.940

DISCOS DIAMANTADOS PARA SERRAS

DISCOS DE FLOTAGEM E JOGOS DE LÂMINAS

Modelo Disco de fl otagem Jogo de lâminas de 
acabamento Jogo de lâminas combinada Disco de fl otagem Jogo de lâminas

Aplicação Alisadora AC 36 Alisadora AC 36 Alisadora AC 36 Alisadora AC 48 Alisadora AC 48
CÓDIGO 7.10.00.543 2.00.11.938 2.03.27.190 2.03.25.844 2.03.27.380

Jogo de lâminas

Modelo Proteção de cremalheira

Aplicação Modelos CS Rental e
1 Traço Super até 2018 CS 400/Rental Antiga Betoneiras 400L modelos novos

CÓDIGO 4.02.00.019 4.02.00.043 4.02.01.557

PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA

Modelo MOTOR ST120K 3,6HP 4 TEMPOS
Aplicação Compactadores CS55 e CS70
CÓDIGO 7.10.00.838

MOTOR ST120K STARK PARA COMPACTADORES CS55 E CS70
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Modelo Conjunto sapata da embreagem Conjunto sapata da embreagem

Aplicação Compactadores CS 55 / 68 / 70 Compactador CS 73 / 78
CÓDIGO 2.00.114.78 2.00.114.65

CONJUNTO SAPATA DA EMBREAGEM PARA COMPACTADORES

ACESSÓRIOS DIVERSOS

Modelo Embreagem completa Embreagem completa
Aplicação Compactadores CS 55 / 68 / 70 Compactadores CS 73 / 78
CÓDIGO 2.03.27.773 2.03.27.081

Modelo Painel com botão de emergência Painel com botão de emergência
Aplicação Guinchos de coluna 127/220V 60Hz Guinchos de coluna 220/380V 60Hz
CÓDIGO 4.02.00.464 4.02.00.463

Modelo Mola da embreagem
Aplicação Compactadores CS 55 / 68 / 70 / 73 / 78
CÓDIGO 2.03.27.083

Modelo Sanfona Sanfona
Aplicação Compactadores CS 55 Compactadores CS 68 / 70 / 73 / 78
CÓDIGO 2.03.27.800 2.00.13.144

Modelo Tanque de combustível - capacidade de 10L
Aplicação Compactadores CS 55 / 68 / 70 / 73 / 78
CÓDIGO 2.03.21.296

Modelo Motor à gasolina 4HP - 3.600 rpm - STARK 
Aplicação Compactadores CS 73
CÓDIGO 2.00.12.810

EMBREAGEM COMPLETA PARA COMPACTADORES

PAINEL PARA GUINCHO DE COLUNA

MOLA DA EMBREAGEM PARA COMPACTADORES

SANFONA PARA COMPACTADORES

TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA COMPACTADORES

MOTOR A GASOLINA STARK PARA COMPACTADORES

Modelo Cabo de aço 5mm
Aplicação Guinchos de coluna 200kg / 350kg / 400kg
CÓDIGO 1.03.05.004

Modelo Botoeira comando elétrico BOB-61H com botão de emergência
Aplicação Guinchos de coluna 200kg / 350kg / 400kg
CÓDIGO 2.00.09.423

CABO DE AÇO PARA GUINCHO DE COLUNA

BOTOEIRA PARA GUINCHO DE COLUNA
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Rua José Stulzer, 80 | Vila Baependi  
89256-020 | Jaraguá do Sul | SC | Brasil 

Fone (47) 3372 7600 | Fax (47) 3371 2830  
 
sac@csm.ind.br
www.csmequipamentos.com.br

As informações contidas neste catálogo correspondem as médias obtidas em cálculos e ensaios, 

bem como, são fornecidas pelos fabricantes dos componentes aplicados aos equipamentos CSM 

estando sujeitas a alterações sem aviso prévio.


